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Gol 
 
Auto-abastecerse de agua para regar el jardín, dado que los apartamentos no tienen             
contador privado, quiero evitar problemas con los vecinos si ven la plantación que estoy              
haciendo.  
 

Observación 
 

1. Tengo una de las 12 bajantes de aguas pluviales de la comunidad en mi              
esquina/jardín. El tejado completo tiene unos 650 m2. Aunque no he medido la             
variación en cada bajada, lo divido por 12 para tener una aproximación de litros              
posiblemente recogidos al año, este número de metros cuadrados (43.33) es el            
mismo que la superficie de mi apartamento mismo.  

2. La pluviometría de Pollensa es entre 600 y 800mm al año.  
3. Calculo que así puedo captar unos 26.000 a 35.000 litros al año, dividido entre              

varios eventos grandes durante al año (suelen ser finales de verano           
agosto/septiembre, octubre/noviembre, febrero/marzo), digamos 3 eventos, entonces       
una capacidad de recogida 8.500 - 12.000 Litros sería ideal, como en Son Barrina              
(Los Círculos de la Permacultura).  

4. Tengo ya un bidón de 300 litros conectado.  
5. Compré 3 bidones reciclados (de aceitunas) de 220 litros cada uno, por 30 € cada               

uno, y dejé poner una base de hormigón debajo de la ventana de la habitación,               
alargando la base del bidón ya conectado y así llenando el espacio que quedó libre               
en este fachada al lado del bidón ya existente. De tal manera forma un “banco” de                
bidones un algo recogido, siempre pensando en el aspecto hacía los vecinos de la              
comunidad y en el alrededor (los pisos que miran hacía mi jardín, unos 12-14). Así               
tengo capacidad de casi 1.000 Litros de recogida. Ni cerca de los 8.500 Litros              
mínimos que podría recuperar. Hay que pensar en aumentar eso en otro diseño,             
quizás incluyendo también a la comunidad, para rebajar el alto coste de agua que              
está pagando la comunidad.  

 

Bordes/Limites 
 

1. Antes que nada, el tema de la instalación y las conexiones, pienso que esto cae               
fuera de mis talentos y aptitudes. Además, los jardineros locales tienen un miedo al              
proyecto, por ser algo de campo en vez de jardín ornamental como suele ser su               
trabajo en esta zona turística (Puerto de Pollensa).  
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2. El coste desconocido me frena un poco, dado que no estoy en mi mejor momento               
económico.  

3. Las normas de la comunidad? Por ahora sé que no puedo cambiar nada de la               
fachada, pero esta instalación no forma parte de la fachada, ni está a la vista desde                
la calle/desde el parking, así que no cambio la presentación de la fachada.  

4. La cantidad de agua que podría captar/la pluviometría.  
5. La plaga de mosquitos que sube cada año. Este límite queda descartado como límite              

frenante por haber plantado bastante planta repelente y por haber usado posos de             
café en el césped, ha bajado enormemente en mi opinión la cantidad de mosquitos              
en mi jardín. De todos modos, tampoco me molestan ahora mismo por que estoy              
haciendo la dieta anti-candida y se ve que no les gusto! 

 

Recursos 
 
Desde recién: un taladro!  
Unos días libre (6-7 y 8 de junio) 
Muchas ganas de hacer algo con las manos 
Amigos como Miquel Ramis (Artifex Balear) que me hace ver que no es tan complicado y                
me cuenta que las piezas y las herramientas que necesito (además del taladro) no son tan                
caros. Después de una llamada con él el 6 de junio a mediodía me pongo a diseñar y                  
menos que media hora más tarde me voy a por la primera pieza!  
 

Evaluación  
 
Evaluando lo arriba descrito… creo que ha llegado el momento (que casi es el 40 de mayo y 
llego ya muy tarde para recoger agua jeje).  
 

DAFO 
 

Debilidades:  
Mis pocos conocimientos (solo haberlo visto ser instalado en Son Barrina y haberlo             

tratado en los CDP).  
La nula práctica que llevo en este tema tanto como en el uso de las herramientas.  
 

Amenazas:  
Puede ser que rompo el tubo de la bajante principal.  
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Posiblemente no queda bien sellado todo y goteará.  
Peligro de que se instalan mosquitos si encuentran una entrada.  

Fortalezas:  
Mis ovarios.  
Que tampoco es “rocket science”! 

Oportunidades:  
Aprendo de la práctica y observando el sistema en marcha habré ganado material             

didáctica para los siguientes CDP 
Tengo 12-14 unidades familiares viendo mi jardín, qué mejor material didáctica en la             

comunidad donde vivo?  

Diseño 
Expongo una serie de fotos abajo en la descripción detallada del proceso. El dibujo final es 
este:  
 

 

Implementación 

Miércoles 6 de junio 
Amenaza de lluvia/tormenta: 0.5 hora diseño después de llamada telefónica con Miquel 
Ramis. 0.5 horas con la biçi a la ferretería del Puerto, no tienen nada de piezas/tubo de 
58-63, vuelvo a casa. 1 hora entre ir en coche a la Ferretería Torandell, tampoco, y después 
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BonGrup, donde me sacan una pieza que me llevo para ir a probar. A la tarde otra hora: 
cuando reabre BonGrup vuelvo y pido todo, porque va bien la pieza! También voy a la 
ferreteria Plomer enfrente para las herramientas: broca/sierra corona de dos medidas (grifos 
y tubo - solo hay del tubo), pincel para la cola, …  
Voy a visitar una amiga y dsps paso por la ferreteria Llomgars en Alcúdia, donde tampoco 
tienen la broca/sierra corona de media pulgada. 15 minutos. Lo dejo para hoy porque tengo 
un examen en Palma a las 19:30, cocino, ceno y me voy.  
Empiezo a imaginarme el puzzle una vez en casa después de clase y hago un dibujo de 
ajuste 1 por pensar en la altura de los bidones, mi dibujo no fue a escala y no pensé en que 
el bidón ya existente es más alto que los otros. Además, la conexión de los bidones de 
aceitunas está en el medio de su diámetro, la bajada de aguas pluviales está en la esquina, 
contra la fachada, entonces tengo que pasar detrás del bidón ya existente y hacer 2 codos 
más para poder llegar al tubo de la bajada, por debajo del filtro/de la entrada de agua del 
bidón ya existente. Habré reflexionado unos 45 minutos.  
 
Total del 6 de junio en horas: 4 horas 
 
En Euros: 70.33 Euros 

 
Llamada telefónica de Miquel Ramis (Artifex Balear) por otro tema. Hablamos de innovación 

replicable y low tech. Le cuento de mi intención de hacer yo misma mi instalación de recogida de 
aguas pluviales, me manda fotos de su instalación very low tech. Le mando una foto de mi caso y de 

mis límites (normas de la comunidad, origen de la bajante etc).  
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